Nøgletal for opvarmning af enfamilieshuse
Et nøgletal skal forstås som et gennemsnitligt niveau. Dette betyder, at der i det konkrete tilfælde sagtens kan være mulighed for forbedringer på trods af, at man ligger på den gode side af nøgletallet. Ligger man på den dårlige side af et nøgletal, er der dog grund til at være særlig opmærksom og lede efter årsagen, som så ved udbedring jo som oftest vil være et energibesparende tiltag.

Nøgletallene er alle opgjort i energistørrelsen kWh. (1 MWh = 1000 kWh) . 

Totalt varmeforbrug i afhængighed af byggeår

I tabellen nedenfor ses nøgletal for varmeforbrug i kWh/m2 til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand. Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af indrapporterede energimærker til den tidligere energimærkningsordning for småhuse. Nøgletallene, der ses som funktion af byggeår og størrelse, baserer sig på beregnede brutto varmeforbrug inkl. kedeltab m.v.

Hvis huset er renoveret kraftigt, må det vurderes, hvilken byggestandard huset er renoveret til (årstal) for at udføre en reel sammenligning med de i tabellen viste nøgletal. 

	
	Varmeforbrug, inkl. varmt brugsvand

	Byggeår
	kWh/m2/år

	
	Små huse 

(mindre 80 m2)
	Mellemstore huse

(mellem 80 og 150 m2)
	Store huse

(større end 150 m2)

	1900 – 1909
	320
	290
	190

	1909 – 1919
	315
	300
	210

	1920 – 1929
	330
	295
	205

	1930 – 1939
	305
	290
	165

	1940 – 1949
	310
	280
	160

	1950 – 1959
	315
	255
	175

	1960 – 1969
	225
	195
	155

	1970 – 1979
	160
	155
	140

	1980 – 1989
	155
	125
	110

	1990 – 1999
	145
	115
	100

	2000 – 
	140
	100
	85


Eksempel

Et hus fra 1965 har opgjort et årligt varmeforbrug på 24.600 kWh. Huset er på 145 m2 og har derfor et nøgletal på 170 kWh/m2/år. 

I tabellen aflæses, at huse fra denne periode i denne størrelse typisk har et forbrug på 

195 kWh/m2/år – altså højere end det konkrete hus. Nøgletallet i sig selv giver derfor ikke anledning til ringende alarmklokker, men der kan stadigvæk være potentialer.

At komme længere ned end 100 kWh/m2 er meget svært for et hus bygget i 1965 uden brug af brændeovn eller lignede. 

Med andre ord er den i praksis maksimalt forventede besparelse på 70 kWh/m2/år svarende til 10.000 kWh. Med et prisniveau anno 2010 svarer dette energiforbrug til ca. 6.125 kr. incl. moms i Kalundborg Varmeforsynings net
Antages det, at en privatforbruger accepterer tilbagebetalingstider på op til 10 år, vil den maksimale investeringsramme være ca. 10 ( 6.125 kr. = 61.250 kr. incl. moms
Et sådant beløb vil kunne finansere et nyt fyr, ny isolering, og i mange tilfælde også en  vindues- og dørudskiftning. 

Energiforbrug til varmt brugsvand

Gennemsnitligt energiforbrug til varmt brugsvand er 750 kWh pr. person pr. år. I praksis vil der forekomme meget stor spredning på dette tal helt afhængig af adfærd og varmeanlæggets effektivitet.

De 750 kWh/år er den energimængde der teoretisk skal til for at opvarme 15 m3 vand fra 10 ºC til 55 ºC.

For et enfamiliehus med tre personer er energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand ca. 2.250 kWh pr år. Man skal så huske at korrigere for dels varmeanlæggets generelle effektivitet samt et tomgangstab for at holde varmeanlægget kørende i hele sommersæsonen, som er ca. 3.000 timer.
	Typisk tomgangstab
	Nyere anlæg
	Ældre anlæg

	
	Tab

[W]
	Marginalvirkningsgrad [%]
	Tab

[W]
	Marginalvirkningsgrad [%]

	Fjernvarme
	100
	100
	400
	100

	Gasfyring
	150
	100
	500
	85

	Oliefyring
	150
	95
	1000
	85


Tab i forbindelse med produktion af varmt vand

Tabellen illustrerer, hvorledes et anlægs årsvirkningsgrad består af et tab i form af varmetab fra kedel og varmvandsbeholder samt en virkningsgrad på brænderen – en såkaldt marginalvirkningsgrad, som kan antages konstant året rundt. 


